(1. ALLMANNA SAKERHETSANVISNINGAR

(2. ANVANDNING | FORDONET

3. GODKANNANDE

4. SKOTSEL OCH UNDERHALL

A\ Ta dig tid till att I&sa igenom anvisningarna noggrant. Férvara anvisningarna
i det avsedda facket (14) pa bilbarnstolen sa att du kan soka information nar

du behover det. Bruksanvisningen maste dven félja med om bilbarnstolen
Overlamnas till nagon annan.

/\ FARA! Fér att skydda ditt barn:

« Innan du stanger bildérren, se till att inte ditt barn eller ndgon del av bilbarnstolen
kan klammas fast i bildérren.

« Vid en olycka med en kollisionshastighet éverstigande 10 km/h kan bilbarnstolen
skadas utan att skadorna ar omedelbart uppenbara. | sa fall maste bilbarnstolen
bytas ut. Kassera den d& pé ett korrekt sétt.

« Kontrollera alltid bilbarnstolen noggrant om den har blivit skadad (till exempel
om den har fallit till marken).

« Kontrollera regelbundet att alla viktiga delar ar intakta. Kontrollera i synnerhet
att alla mekaniska komponenter ar i perfekt skick.

» Smorj aldrig eller olja aldrig delar pa bilbarnstolen.

» Lamna aldrig ditt barn obevakat i bilbarnstolen i fordonet.

« Lat alltid barnet stiga in i och ut ur fordonet pa trottoarsidan.

» Skydda bilbarnstolen mot intensivt direkt solljus nar den inte anvands. Om bil-
barnstolen utsétts for direkt solljus kan den bli mycket varm. Barns hud ar 6mtalig
och kan skadas genom kontakt med en varm bilbarnstol.

« Ju mer spant baltet ligger an mot barnets kropp, desto battre skyddseffekt ger det
for barnet. Av denna anledning ska tjocka kladesplagg undvikas nar barnet ska aka
i bilbarnstolen.

« Se till att ta regelbundna pauser under langa resor, sa att barnet kan springa
av sig och leka.

« Anvandning i baksatet: Skjut framsatet sa langt framat att barnets fotter inte sto-
ter emot framsatets ryggstod (for att minska risken for skador).

/\ FARA! Fér att skydda alla passagerare:

Vid en kraftig inbromsning eller olycka kan féremal och personer som inte &r fast-

spanda skada andra passagerare. Se darfor alltid till att...

« du inte anvander andra barande punkter &n de som beskrivs i denna bruksanvis-
ning och som ar markerade pa bilbarnstolen;

« sétenas ryggstod ar fastlasta (ett nedfallbart bakséte maste t.ex. vara korrekt
ihakat);

« alla tunga eller vassa foremal i fordonet (t.ex. pa hatthyllan) ar sékrade;
« alla personer i fordonet ar fastspanda;
« bilbarnstolen alltid ar fastsatt i bilen, &ven om inget barn transporteras;

/\ VARNING! Skydd vid hantering av bilbarnstolen:

» Anvand aldrig bilbarnstolen nar den inte ar monterad, inte ens for att provsitta.

« Se till att bilbarnstolen inte sitter inklamd mellan harda féremal (t.ex. bildrren och
satesskenor) for att undvika skador.

« Nar bilbarnstolen inte anvands ska den forvaras pa en séker plats. Lagg inte tunga
foremal pa bilbarnstolen och férvara den inte i narheten av varmekallor eller i direkt
solljus.

/\ SE UPP! Fér att skydda ditt fordon:

« Vissa satesoverdrag av omtaliga material (t.ex. velour eller skinn) kan fa slitspar
av bilbarnstolar. For att ge ditt satesdverdrag optimalt skydd rekommenderar
vi BRITAX ROMER sparkskydd for bilbarnstolar ur vért tillbehérsprogram.

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West

Andover

Hampshire SP10 3UW

United Kingdom

T +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
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Félj anvisningarna i bruksanvisningen for ditt fordon om anvandning av
fasthallningsanordningar for barn. Stolen kan anvandas i fordon med ISOFIX- & toppkrok-
forankringspunkter, i fordon med ISOFIX & trepunktsbélte (se typlista) och i fordon med
trepunktsbalte.

Se bruksanvisningen till ditt fordon for information om vilka séten som ar godkénda
for bilbarnstolar i viktklassen 9 till 36 kg.

ADVANSAFIX IV M &r godként for tre olika monteringssatt:

Grupp Monteringsmetod Godkannandetyp Kapitel i bruks-
anvisningen

2/3 (15-36 kg) ISOFIT + Bilbélte

Bilbalte

semi-universell?

2/3 (15-36 kg)

universal

a) Detta innebr att bilbarnstolen endast far anvandas i fordon som finns upptagna i den medfdljande

listan med fordonstyper. Denna typlista uppdateras kontinuerligt.
Du kan bestélla den senaste versionen fran oss eller ladda ner den pa www.britax-roemer.com

S4& har kan du anvénda din bilbarnstol:

i fardriktningen ja
mot fardriktningen nej R
Med tvapunktsbélte nej
Med trepunktsbéltez) ja
Med ISOFIX-fasten ja
(mellan sitsen och ryggstddet)

| passagerarsatet fram ja 3)
Pa ytterplatserna i baksétet ja

Pa mittplatsen i bakséatet . 4)
(med trepunktsbélte) 2

1) Anvéndning &r endast tillatet i ett bakatvant sate (t.ex. i van eller minibuss) som &ven ar avsett

for transport av vuxna passagerare. Det far inte finnas nagon krockkudde vid séatet.

2) Baltet maste vara godként enligt ECE R 16 (eller jamforbar standard), vilket t.ex. visas genom

ett inringat "E”, “e” pa béltets kontrolletikett.
3) Med frontkrockkudde: Skjut bilsétet bakat. Folj anvisningarna i fordonets instruktionsbok.
4) Kan inte anvandas om det endast finns ett tvapunktsbalte

J

\§

BRITAX ROMER Testad och godkand
Bilbarnstol enligt ECE* R 44/04
Grupp Kroppsvikt
ADVANSAFIX IVM [+l 9 1ill 36 kg

*ECE = europeisk standard fér sékerhetsutrustning

Bilbarnstolen ar konstruerad, testad och godkand i enlighet med kraven i den europe-

iska standarden for barnsakerhetsanordningar (ECE R 44/04). Godk&nnandemarket
E (i en cirkel) och registreringsnumret finns pa det orangefargade godkannandemér-
ket (klistermarke pa bilbarnstolen).

/\ FARA! Godkannandet upphér s& fort du dndrar nagot pé bilbarnstolen. Andringar
far endast utforas av tillverkaren.

/\ FARA! Spann aldrig fast barnet eller bilbarnstolen i ett tvapunktsbalte. Om barnet
ar fastspant med tvapunktsbalte i bilbarnstolen kan det bli allvarligt skadat eller t.o.m.
avlida vid en olycka.

/\ VARNING! ADVANSAFIX IV M f&r endast anvandas for att sékra ditt barn i fordo-

net. Den ska aldrig anvdndas som sittplats eller for lek i hemmet.

Vi rekommenderar att du anvander fempunktsbaltet s& lange som mgjligt och att
du endast utfér omjustering om ditt barn vager mer an 15 kg och nackstoddets dvre
l&ge ar uppnatt.

1. Lossa pé fempunktsbéltet p& (09 bilbarnstolen s& mycket som méjligt.
2. Oppna baltesspéannet 20 och placera lassparrarna 21) i baltesgenomforingarna
pé sidorna.

3. Oppna tryckknapparna pa ryggdelen och vik den 6vre halvan av éverdraget uppat

och den nedre halvan nedat.

Stick in 21) i urtaget for detta &ndamal 44) pa insidan av ryggstddet.

Oppna de tva axeldynorna 19 med kardborrebanden pa sidorna.

For kardborrebandet frdn de tv& dppna axelkuddarna (19 under ryggstodets dver-
drag och fast det med det darfor avsedda slingbandet.

Kontrollera att de bada axelkuddarna inte ligger 6ver varandra.

Dra i baltets justeringsband 22), for att dra at béltet.

Lossa de tva tryckknapparna pa sétet och fall Gverdraget framét. Dra lasspannet (20

genom Overdraget.

SKOTSEL AV BALTESSPANNET
En forutsattning for barnets sakerhet ar att spannet fungerar korrekt. Felfunktioner
i spannet beror vanligen pa ansamling av smuts eller skrap. Felfunktioner kan bland

annat vara:

Lasspannena slapps valdigt langsamt efter att du har tryckt pa den roda utldsnings-
knappen.

Lasspannena klams inte langre in (det vill sdga de stots ut igen nar du forsdker
skjuta in dem).

Lasspannena hakar i utan ett horbart klickljud.

Lasspannena ar troga att trycka in (du kdnner motstand).

Det kravs mycket kraft for att dppna baltesspannet.

Tips
Skdlj rent baltesspannet sa att det fungerar ordentligt igen:
RENGORING AV BALTESSPANNET

1. Oppna kardborrebandet vid grenskyddet (31) och ta bort det.

2. Tabort den gra ersattningsplattan 32) sasom i kapitel 11. Beskrivning "TA AV
FEMPUNKTSBALTET OCH ATERINSTALLERA SECUREGARD”.

3. Lé&gg erséttningsplattan 32) tillsammans med baltesspannet 20) minst en timma
i varmt vatten med lite diskmedel.

4. Spola rent béltesspannet ordentligt 20 och torka det helt torrt.

5. Fast ersattningsplattan (32 sdsom i kapitel 11. Beskrivning "TA AV FEMPUNKTS-
BALTET OCH ATERINSTALLERA SECUREGARD”".

6. Satt fast grenskyddet 31).

RENGORING

SE UPP Se till att du endast anvander originala Britax-ersattningsdverdrag, efter-

som satesdverdraget ar en integrerad del av bilbarnstolen och viktigt for att systemet
ska fungera ordentligt. Extra Overdrag finns hos din aterforsaljare.

SE UPP! Bilbarnstolen far inte anvandas utan dverdrag.
Overdraget kan avlagsnas och tvittas med ett milt rengéringsmedel i tvéttma-
skinens skonsamma tvattprogram (30 °C). Las anvisningarna pa dverdragets
tvattradsetikett.

e Axeldynorna kan tas av och tvattas i ljummen tvallésning.
e Plastdelarna, SecureGuard och baltena kan rengtras med tvallosning.

Anvand inte starka rengoringsmedel (sdsom I6sningsmedel).

Ta av 6verdraget
Nackstéd

1. Oppna de tva tryckknapparna 33) vid baltesdppningarna.

2. Flytta nackstodet pa bilbarnstolen till det Gvre laget.

3. Draav det elastiska bandet upp fran sitsens kant och dra ut instickskorten 34
frdn bada dppningarnai sitsen.

4. Tabort dverdraget fran mellanrummet mellan sitsen och démpningsinsatsen.

5. Haka av gummitglorna 35 under nackstodet.

6. Oppna kardborrebandet vid grenskyddet 31) och ta bort det.

7. Oppna de fyra tryckknapparna 36) p& sitsen och ryggen.

8. Skjut béltesspannet 20 eller SecureGuard-enheten 26) genom Sverdragsopp-
ningen.

9. Haka av gummitglorna 37) framtill under sitsen och dra ut instickskorten (38
fran sitsen.

10. Dra forsiktigt ut de elastiska dglorna fran det omslutande mellanrummet for
béltesgenomféringen (28.

11. Ta bort 6verdragskanten och instickskorten 39 fran mellanrummet mellan sitsen
och démpningsinsatsen.

12. Haka av gummidglorna (40 pa toppen av ryggstddets baksida, fran mellanrum-
met i sitsen.

Dra pa 6verdraget igen:
Folj dessa steg i omvand ordning.

9.

10.

11.

12.

&— 20

Lyft den gra avtagbara plattan 32 och skjut denna och baltesspannet 20) i riktning
mot 380 ryggstodet.

Vrid den gré utbytbara plattan, (32 sa att SecureGuard (B) (26 befinner sig uppe
och sa att baltesspannet (A) 20 befinner sig nere.

Forvara baltesspannet 20) i den darfér avsedda urtagningen och skjut den gré ersatt-
ningsplattan (32 tillbaka i hallaren tills den snépper pa plats med ett "klickande" ljud.
For SecureGuard 26) genom 6ppningen i éverdraget med patchen B (15-36 kg).

13. Stang de tva nedre tryckknapparna pa overdraget.
14. Stang de tva Ovre tryckknapparna pa Overdraget.
15. Stang de tva tryckknapparna pa det dvre Gverdraget pa nackstodet.

Bilbarnstolens baksida
16. Tryck in sékringen i mitten av gruppomkopplaren 45 och flytta den samtidigt
till den 6vre positionen for anvandning i gruppen 2/3 (15-36 kg).

Bilbarnstolens baksida

1. Flytta nackstodet 07 till dess understa position.

2. Tryck in sékringen i mitten av gruppomkopplaren 45 och flytta den samtidigt
till den dvre positionen for anvandning i gruppen 1 (9-18 kg).

Bilbarnstolens framsida

3. Vik upp den nedre delen av nackstédsoverdraget och placera det Gver nackstodet.

4. Oppna de tva tryckknapparna pé insidan av nackstddsoverdraget.
5. Oppna de bada tryckknapparna pa dverdragets baksida.

Lossa de tva tryckknapparna péa satet och fall dverdraget framéat. For samtidigt Secu-
reGuard (26 in genom Gverdraget.

Lossa fempunktsbaltet 09) pa barnstolen s& mycket som majligt.

Tips! Dra de bada axelremmarna framat, samtidigt som justeringsknappen (18 halls
intryckt.

Lossa de tva 6ppna axelkuddarna (19 fran kardoorrebandet och fast dem runt axel-
remmarna 08.

FARA Se till att axelremmarna (08) I16per korrekt genom axeldynomna (19).

9.
10.

11.

12.

Lossa lassparrarna 21) och det darfor avsedda urtaget 44) pa insidan av ryggstodet.
Lyft den gra ersattningsplattan 32) och skjut denna tillsammans med SecureGuard
26) i riktning mot (B0 ryggstddet.

Vrid pa den gra avtagbara plattan, (32 s& att baltesspannet 20 befinner sig uppe
och SecureGuard 26 befinner sig nere.

Forvara SecureGuard 26) i den dérfor avsedda ur tagningen och skjut den gra ersatt-
ningsplattan 32 tillbaka i hallaren tills den kndpper pa plats med ett "klickande" ljud.

13. For béltesspannet 20 genom dppningen i dverdraget, som ar narmast ryggstodet.
14. Stang de tva nedre tryckknapparna pa dverdraget.

15. Stang de tva dvre tryckknapparna pa dverdraget.

16. Stang de tva tryckknapparna pa det dvre Gverdraget pa nackstodet.

A SE UPP! Anvéand alltid bilbarnstolen i installationsmetod A med korrekt monterat
baltesspanne 20) och i installationsmetod B alltid med korrekt installerad SecureGu-
ard 26). Kontrollera att ersattningsplattan 45) &r ordentligt fastsatt.

A SE UPP! Se till att baltesremmarna inte ar vridna och att de ligger korrekt i dver-

dragets baltesdppningar. For baltesspannet 20) avses den bakre och fér Secure-
Guard 26) den framre bélteséppningen i sitsdverdraget. Baltesdppningen pa sitsens
framkant ar avsedd for béltets 22) justeringsenhet.

Ta av axeldynorna

1.
2.

Bilbarnstolens baksida

3.
4.
5.
6.
7.

Satt tillbaka axeldynorna
Folj dessa steg i omvand ordning.

remmarna 08 maste ligga i axeldynorna (19) under det svarta 43) skyddsbandet.

Lossa axelremmarna (08) s& mycket som mdjligt.
Oppna axeldynorna (19) med kardborrebanden pa sidorna.

L&agg toppkroken (13 framat dver sitsen.

Haka av forvaringsvéskan (14) upptill.

Dra ut axelremmarna 08 nagot, sé att du ser baltesdéglorna (19 som ligger under.
Lossa béltesdglorna fran plastskenorna 41) pa 42) axelremsjusteraren.

Dra ut axeldynorna (19 framét fran baltesdppningarna.

SE UPP Axeldynorna (19 och baltena far inte vara felvanda eller forvéaxlade. Axel-

B britax
romer
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5. FORBEREDANDE ARBETE

Las forst avsnittet med din dnskade installationsmetod i kapitel 6.

5.1 Forberedelse ISOFIX

1. Om ditt fordon som standard inte &r utrustat med
ISOFIX-inféringsguider klammer du fast de tva inférings-
hjalpmedlen 02), som medféljer stolen* (med urskarningen
pekande uppat), pa de tva ISOFIX-fastpunkterna pa (01
ditt fordon.

(@ TIPS! ISOFIX-fastena sitter mellan bilsétets sits och
ryggstod.

2. Flytta nackstodet pé bilbarnstolen till det Gvre laget.

3. Draiden grda tygoglan 03) pa bilbarnstolens baksida,
tills ISOFIX-armarna (04) &r helt utdragna.

4. Tryck ihop den grona lasknappen 04) och den roda upp-
l&sningsknappen (05 mot varandra pé bada sidor om 06
ISOFIX-armarna. Da kan du vara séker pa att ISOFIX-ar-
marna (04) ar éppna och redo att anvanda.

* Inséttningsdonen goér det lattare att montera bilbarnstolen med ISOFIX-fastena och férhindrar
skador pa satets kladsel. Nar de inte behévs ska de tas bort och forvaras pa en saker plats.

| fordon med fallbara ryggstéd maste insattningsdonen tas bort innan ryggstodet félls ner.
Eventuella problem beror vanligen pa smuts eller frammande féremal pa insattningsdonen
eller hakarna. Avlagsna smuts och frammande féremal for att undvika sadana problem.

5.2 Installning av nackstddet for grupp | (9-18 kg)

Ett ratt installt nackstdd 07) garanterar ett optimalt skydd for
ditt barn i biloarnstolen. Kontrollera regelmassigt att hojden
pa nackstodet (07) ar anpassat efter ditt barns kroppslangd:
Nackstodet (07) méste stéllas in s& att axelremmarna 08

ar i hojd med barnets axel eller nagot Gver.

Axelremmarna 08) ska stallas in s& att de I6per vagratt eller
ligger nagot ovanfor barnets axlar.

» Axelremmarna (08 ) far inte I6pa bakom barnets rygg, i 6ron-
hojd eller ovanfér Gronen.

Axelremmarna justeras pa foljande satt:

1. Lossa pa fempunktsbaltet pa 09 bilbarnstolen sa mycket
som majligt.

2. Tryck in och héll in justeringshandtaget (10) pa baksidan
av nackstodet 07).

3. Flytta det nu olasta nackstodet 07) till dnskad hojd.
Nar du slépper justeringshandtaget (10) sndpps nackstodet
07) fast.

5.8 Installning av nackstoédet fér grupp 11 + 11l
(15-36 ko)

Ett ratt installt nackstdd 07) gor att diagonalbaltet [6per opti-
malt (11), vilket ger ditt barn basta skydd i bilbarnstolen. Kont-
rollera regelmassigt att hojden pa nackstodet (07) ar anpassat
efter ditt barns kroppslangd:

Nackstodet 07) ska vara instéllt sé att det gar att sticka in tva
fingrar mellan barnets axlar och (07) nackstodet.

Gor sa har for att justera nackstodets hoéjd efter barnets

langd:

1. Tryck in och hall in justeringshandtaget (10) pa baksidan
av (07) nackstodet.

2. Flytta det nu olasta nackstodet 07) till dnskad hojd.
Nar du slapper justeringshandtaget (10) sndpps nacksto-
det (07) fast.

3. Satt bilbarnstolen i bilsatet.

4. Lat ditt barn sétta sig i bilbarnstolen och kontrollera hoj-
den. Upprepa dessa steg, tills nackstddet 07) har korrekt
hojd.

(6. MONTERING & ANVANDNING

1. FORBEREDELSER
1.1 Utfér de steg som beskrivs i kapitel 5.1 "FORBEREDEL-
SE ISOFIX".
1.2 Utfér de steg som beskrivs i kapitel 5.2 "INSTALLNING
AV NACKSTODET FOR GRUPP I

2. FORBEREDELSE TOPPKROK
2.1 Haka upp snappkroken (12) fran toppkroken (13
pa fastet som finns pa baksidan av bilbarnstolen.
2.2 Ta ut toppkroken (13) fran forvaringsvaskan (14) och
lagg den dver bilbarnstolen.

2.3 Stall bilbarnstolen i fardriktningen pa ett fordonssate
som godkants for denna anvandning. Justera vinkeln
pa ryggstodet pa bilsatet sa att mellanrummet mellan
bilsatet och bilbarnstolen &r sa litst som majligt.

2.4 Ta toppkroken (13) och tryck bort metallspannet fran
15) béltet for att forlanga baltet, och dra toppkroken
13) vid snappkroken (12).

2.5 Placera toppkroken (13 mellan de tv& huvudstods-
stangerna, eller om det ror sig om integrerade huvud-
stdd till sidan, vilket ligger ndrmare férankringspunkten
for toppkroken (13) i fordonet.

3. FAST TOPPKROKEN
Hang snappkroken (12) i den toppkrok-ankarpunkt
som rekommenderas i ditt fordons bruksanvisning.
/N SE UPP! Var frsiktig s& att du inte anvander
bagagekroken istéllet for toppkrok-

ankarpunkten.
Sok efter féliande symbol i ditt fordon:

4. FASTA ISOFIX

4.1 Placera de bada ISOFIX-armarna (04) direkt framfor
de bada insattningsdonen 02

4.2 Skjut in de bada ISOFIX-armarna 04 i insattnings-
donen (02 tills ISOFIX-armarna 04) hakar i pa bada
sidorna med ett Kklickljud.
/\ FARA! Den groéna lasknappen 05 maste synas
pa bada sidorna nar bilbarnstolen &r korrekt monterad.

5. TRYCK FAST BILBARNSTOLEN
Tryck bilbarnstolen med kraft sé langt bak som majligt.

6. KONTROLLERA ATT STOLEN SITTER FAST
Rucka pa bilbarnstolen for att kontrollera att den sitter
ordentligt. Kontrollera att bada lasknapparna 05 &r helt
grona.

7. SPANN TOPPKROKEN

Spann baltet med hjalp av toppkroppen (13), tills béltes-
spanningsindikatorn (16 blir gron och toppkroken (13
ar ordentligt atspand.

\

8. LOSSA AXELREMMEN
Tryck pa baltesjusteringsknappen (18) for att lossa axelrem-
marna och dra samtidigt bada axelremmarna 08 framat.

/\ OBS! Dra inte i axeldynorna (19).

9. OPPNA BALTESSPANNET
For att 6ppna béltesspannet 20 trycker du pa den roda
knappen péa baltesspannet.

. SATT DITT BARN | BILBARNSTOLEN
Satt ditt barn i bilbarnstolen.
Kontrollera att baltesspéannet 20) &r framatvant och sétt
barnet i bilbarnstolen.

. SPANN PA AXELREMMEN
Lagg axelremmen 08 dver ditt barns axlar.

A VARNING! Vrid inte och byt inte ut axelremmarna
eftersom dessa da forlorar sin skyddsfunktion.

. STANG BALTESSPANNET
For ihop de tva lasspannena 21) och sétt ihop dem med
varandra innan de sétts i baltesspéannet 20) - har maste
ett "klickande" ljud horas.

. SPANN JUSTERINGSREMMEN
Dra i justeringsremmen 22) tills béltet ligger jamnt och tatt
mot barnets kropp.

/\ VARNING! Hoftbandet méste sitta sé tatt som majligt
Over barnets ljumskar.

/\ Fér barnets sikerhet ska du fére varje bilfard kontrollera att
bilbarnstolen har hakat fast pa bada sidorna med ISOFIT-armarna 04) i ISOFIT-fast-
punkterna 01) och att bada lasknapparna ©5) ar helt grona;
bilbarnstolen sitter fast ordentligt;
toppkroken ska vara (13) hart spand over ryggstodet pa bilsétet och att béaltesspan-
ningsindikatorn (16 &r gron;
bilbarnstolens balten sitter tatt mot barnets kropp utan att sitta for hart;
axelremmarna (08 &r ratt instéllda och att baltena inte ar felvanda;
axeldynorna (19 ar ratt positionerade pa barnets kropp;
bada baltesspannena 1) har hakat i 20 balteslaset;

SPANNA LOSS BARNET OCH TA UR BILBARNSTOLEN:
Utfor stegen i kapitel 9 for att spanna loss barnet eller ta ur bilbarnstolen "DEMONTERA
BILBARNSTOLEN®,

~

7. STALL IN SITTVINKELN

Sitsen pa ADVANSAFIX IV M kan stéllas in i tre lutningsvinklar:

Stall in sittvinkeln:

Dra justeringshandtaget 23 framat och dra/skjut sitsen 24
till dnskad position.

& FARA! Stolen 24) maste haka fast ordentligt i de olika
lagena. Dra i sitsen 24) for att kontrollera att den hakat

i ordentligt.

@ TIPS! Du kan &ven justera lutningsvinkeln p& 24) stolen,
nar ditt barn sitter i bilbarnstolen.

GRUPP 2 (15-25 kg) &
B1| GRUPP 3 (22-36 kg)

Med ISOFIT + bilbalte

1. FORBEREDELSER
1.1 Utfér de steg som beskrivs i kapitel 5.1 "FORBEREDEL-
SE ISOFIX".
1.2 Utfor de steg som beskrivs i kapitel 5.3 "STALL
IN NACKSTODET FOR GRUPP II+1I*.

2. Stall bilbarnstolen i fardriktningen pa ett bilsate som god-
kants for denna anvandning. Se till att ryggstodet (30) ligger
an plant mot bilsatets ryggstod.

@ Tips! Ta bort bilsétets huvudstéd om det forsvérar fast-
sattningen av bilbarnstolen (se fordonets bruksanvisning).
Placera det demonterade nackstddet pa en sadan plats

i bilen att det inte kan fara omkring under kdrning.

3. FASTA ISOFIX

3.1 Placera de bada ISOFIX-armarna 04) direkt framfor
de bada ins&ttningsdonen 02).

3.2 Skjut in de bada ISOFIX-armarna 04 i insattningsdonen
02 tills ISOFIX-armarna (04) hakar i pa bada sidorna
med ett klickljud.

FARA! Den grona lasknappen (05 maste synas
pa bada sidorna nar biloarnstolen &r korrekt monterad.

4. TRYCK FAST BILBARNSTOLEN
Tryck bilbarnstolen med kraft sa langt bak som majligt.

5. KONTROLLERA ATT STOLEN SITTER FAST
Rucka pa bilbarnstolen for att kontrollera att den sitter
ordentligt. Se efter igen att bada lasknapparna 05) &r helt
gréna.

6. Utfor de steg som beskriv i kapitel 8 "SPANN FAST BARNET*.

& For ditt barns sékerhets skull maste du foére varje resa kontrollera att...
bilbarnstolen har hakat fast pa bada sidorna med ISOFIT-armarna i ISOFIT-fast-
punkterna och att bada lasknapparna ar helt grona;
bilbarnstolen sitter fast ordentligt;
hoftbaltet I6per i de ljusroda baltesstyrningarna pa bada sidor om sittdynan;
hoftbaltet 16per genom den ljusrédaSecureGuard;

Diagonalbéltet I6per pa sidan av bilbaltesspéannet i den ljusroda baltesstyrningen
pa sittdynan;

diagonalbéltet I6per genom den morkroda balteshallaren pa nackstodet;
diagonalbéltet I6per snett bakét;

béltena ar spanda och inte har snott sig;

bilbaltesspannet inte ligger i den ljusroda béltesgenomforingen pa sittkudden.

A FARA! Stanna fordonet s& snart som mojligt 27) om barnet forsdker Gppna
bilbaltesspannet (11) eller féra in diagonalbaltet 26 i in den ljusréda SecureGuard.
Kontrollera att bilbarnstolen sitter fast ordentligt och att barnet ar fastspant i stolen.
Forsok forklara for barnet vad som kan handa om man spanner loss sig.

SPANN LOSS BARNET OCH TA UR BILBARNSTOLEN:
Utfor stegen i kapitel 9 for att spanna loss barnet eller ta ur bilbarnstolen "/DEMON-
TERA BILBARNSTOLEN"

GRUPP 2 (15-25 kg) &

GRUPP 3 (22-36 kg)
Med bilbalte

B2

ADVANSAFIX IV M &r inte permanent monterad i bilen. Den och barnet spanns fast
med fordonets trepunktsbélte.

1. Utfér de steg som beskrivs i kapitel 8 INSTALLNING
AV NACKSTODET FOR GRUPP I+l

2. Placera bilbarnstolen pé bilsétet. Se till att ryggstddet (30
ligger an plant mot bilsétets ryggstod.
@ Tips! Ta bort bilsatets huvudstéd om det férsvarar fast-
sattningen av bilbarnstolen (se fordonets bruksanvisning).
Placera det demonterade nackstddet pa en sadan plats
i bilen att det inte kan fara omkring under kérning.

3. Utfér de steg som beskriv i kapitel 8 "DITT BARNS SA-
KERHET".

A For ditt barns sékerhets skull maste du foére varje resa kontrollera att...
bilbarnstolen sitter fast ordentligt;
hoftbaltet 25 I6per i de ljusrdda béltesstyrningarna pé bada sidor om sittdynan 28);
hoftbaltet 25 I6per genom den ljusrédaSecureGuard 26);
diagonalbéltet 1) [&per pé sidan av bilbéltesspannet 27) i den ljusréda béltesstyr-
ningen (28 pé sittdynan;
diagonalbaltet 11) I6per genom den morkroda balteshallaren 29) pa nackstodet;
diagonalbaltet (11) I6per snett bakat;
béltena ar spanda och inte har snott sig;
bilbéltesspannet 27) inte sitter i den ljusroda baltesgenomforingen 28) pa sittkudden.

A FARA! Stanna fordonet sa snart som majligt 27) om barnet forsdker dppna
bilbaltesspannet eller fora in (11) diagonalbaltet 26) i den ljusréda SecureGuard.
Kontrollera att bilbarnstolen sitter fast ordentligt och att barnet ar fastspant i stolen.
Forsok forklara for barnet vad som kan handa om man spanner loss sig.

SPANN LOSS BARNET OCH TA UR BILBARNSTOLEN:

Utfor stegen i kapitel 9 for att spanna loss barnet eller ta ur bilbarnstolen
"DEMONTERA BILBARNSTOLEN".

.

8. SPANN FAST BARNET

1. Dra ut bilbéaltet och for det framfér barnet till bilbaltesspan-
net27.
/\ FARA! Se till att bilbaltet inte har vridit sig, eftersom
bilbarnstolen annars inte kan ge maximalt skydd.

2. Satt fast béalteslaset 27) med ett "klickljud” i bilbalteslaset.

3. Lé&gg diagonalbaltet (11) och hoftbandet 25 pa sidan
av bilbaltesspannet 27) i den ljusréda baltesstyrningen
28) pa sittdynan.
/\ FARA! Bilbalteslaset 27) fér inte befinna sig i narhe-
ten av den ljusréda (2g) baltesstyrningen.

4. L&gg hoftbaltet 25) pa andra sidan av sittdynan, &aven déar
i den ljusréda béltesstyrningen 28).
/\ FARA! Hoftbaltet 25 maste ligga an s& néra som mdj-
ligt Gver barnets hofter.

5. Forin hoftbaltet 25 i den ljusréda 26 SecureGuard.
/\ FARA! Sitt INTE i diagonalbaltet (11) i den ljusroda 26
SecureGuard.

6. Forin diagonalbaltet (11) i den mérkréda balteshallaren 29
pa (07) nackstoddet, tills det ligger helt i den morkroda 29
balteshallaren.

@ Tips! Om ryggstodet ligger for 30 den morkréda
balteshallaren 29, kan nackstddet (07) justeras i riktning
uppat. Sedan kan du I&tt fora in diagonalbaltet (11). Justera
darefter nackstodet 07) tillbaka till ratt hojd.

7. Se till att diagonalbéltet (11) ligger Over barnets nyckelben
och inte spanner 6ver halsen, samt att knappen pa béltes-
hallaren 29 &r helt last.

@ Tips! Du kan &ven hojdjustera nackstédet 07) i fordonet.

/\ FARA! Diagonalbéltet (11) maste 16pa snett bakét.

Du kan reglera baltet med den justerbara baltesstyrningen

i fordonet.

/\ FARA! Diagonalbéltet (11) far aldrig vara draget framét
mot bilbaltesfastet. | sa fall ska bilbarnstolen endast monte-
ras i baksatet.

8. Spéann bilbaltet genom att dra i diagonalbéltet (11).
9. Beakta varningsanvisningarna for respektive installa-
tionssatt.

‘9. TA BORT BILBARNSTOLEN

/\ FARA! Ta bort bilbarnstolen frén fordonet. Bilbarnstolen far aldrig transporteras
i bilen om den inte ar ordentligt fastmonterad.

A) GRUPP 1 (ISOFIX & TOPPKROK)

1. Lossa toppkroken (13) genom att trycka bort metallspannet (15) fran sakerhets-
baltet.

2. Hang snappkroken (12) i fordonets forankringspunkt och lagg toppkroken (13
framat over bilbarnstolen.

3. Lossa ISOFIX-fastena pa bada sidorna genom att trycka den grona lasknappen
05) och den réda upplasningsknappen 06 mot varandra.

4. Dra sitsen framat och forvara toppkroken (13) i forvaringsvaskan (14) och hang
toppkrokens snappkrok (13) i fastpunkten pa bilbarnstolens baksida.

5. Skjut in ISOFIX-armarna (04) i sitsen igen 24).

B) GRUPP 2/3 (ISOFIT & BILBALTE / BILBALTE)

1. Tryck p& upplasningsknappen pa fordonets baltesspanne

2. Oppna den mérkréda balteshallaren 29 genom att trycka knappen péa balteshal-
laren (29 bakat och lirka ut diagonalbéltet (11).

Endast for installationstyp med ISOFIT:

3. For att lossa ISOFIT-kopplingen trycker du forst in den grona lasknappen
05) och den réda upplasningsknappen 06), forst pa ena sidan och sedan
pa den andra.

4. Skjut in ISOFIX-armarna (04) i sitsen igen 24).

10. AVFALLSHANTERING

Folj de nationella féreskrifterna om avfallshantering.

Avfallshantering av férpackningen | Container for kartonger
Restavfall, brannbart

Sitsens Gverdrag

Plastdelar Lagg delarna i ratt container enligt markningen
Metalldelar Container for metall
Balten Container fér polyester

Restavfall

Las och lastunga




